
FICHE TECHNIQUE

Référence :
Type / Version :
Marque :
Dimensions :
Empattement (mm) :
Garde au sol (mm) :
Hauteur de selle (mm) :
Jantes (Av / Ar) :
Style de moteur :
Cylindrée (Cm3)
Puissance maximale (kw):
Couple maximum (Nm / tr / min) :
Alésage * course (mm) :
Taux de compression :
Allumage :
Batterie :
Réservoir carburant :
Dimensions des pneus (Av/Ar) :
Mode de freinage (Av / Ar) :
Vitesse maximale (Km/h) :
Fonctionnement des Frein (Av / Ar)
Mode de démarrage : 
Poids net (Kg) :
Capacité de charge maximale (Kg) :
Transmission :

 

ATV300
GRIZ / 6
VMS
2115 * 1140 * 1195
1205
183
865
(AT24X8-12) / (AT24X11-10)
À quatre temps, monocylindre, refroidissement à eau
275
12.8 Kw
23 / 5500
72.5 * 66.8
9.5 : 1
CDI
12V 14AH
14L
(25x8– 12) / (25x10– 12)
2 Disque / 1 Disque
65
Main / Pieds
Électrique
295
150
CVT

PARAMÈTRES TECHNIQUES

QUADS 300 (4*4)SARL VMS INDUSTRIE
FABRICATION DE CYCLES & MOTOCYCLES
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Tel / Fax : (00213) 34 84 12 73/74 Mob : (00213) 550 47 93 29
E-mail : vmsdirection@gmail.com Site Web : www.vmsindustrie.net


