
FICHE TECHNIQUE

VMS
K202-KEEWAY
1
2140 * 780 * 1100
1440
150
715
Monocylindre, 4 temps,Refroidissement àAir
197
09.6Kw/7500r/min
13.9 N.m / 6000Rpm
63.5* 62.2
08.3:1
Électrique/ Cliquet
Carburateur 
12V 8AH
11.8
Disque /Disque
A chaine
Multi-disques à bain d’huile
05 vitesses
144
294
(90/90-17) / (130/90-15)
Fourche télescopique débattement 120mm
Double amortisseurs avec ressorts hélicoïdal débattement 55mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES
Marque 
Type homologué
Version
Dimensions (L * l * h) (mm)
Empattement (mm)
Garde au sol (mm)
Hauteur de selle (mm)
Style de moteur 
Cylindrée (Cm3)
Puissance maximale (kw / tr/min)
Couple maximum (N.m/rpm)
Alésage * Course
Taux de compression 
Allumage 
Système d’alimentation 
Batterie 
Volume de réservoir (L)
Freinage (Av / Ar)
Transmission 
Embrayage
Boite à vitesse 
Poids net (Kg)
Poids total en charge (Kg)
Roues  (Av / Ar)
Suspension avant 
Suspension arrière
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